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L-shaped
thrust collar
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Abutment and fi llet dimensions (mm) Mass (kg) Dimensions of L-shaped thrust collar (mm)

da 
(min)

db dc 
(min)

dd 
(min)

Da 
(max)

Db ra 
(max)

ra1 
(max) NU N Bearing No. d d1 

(max) B1 B2
r1 

(min)
Mass (kg) 
Reference(min) (max) (max) (min)

71.5 71 73 75 － 93 95 91.5 1 1 0.514 0.560 － － － － － － －
73.5 73.5 77 81 87 111.5 111.5 108 1.5 1.5 1.06 1.04 HJ 213 65 84.8 6 11 1.5 0.127

－ 73.5 77 81 87 111.5 － － 1.5 1.5 1.18 － HJ 213 E 65 84.5 6 10 1.5 0.123

－ 73.5 77 81 87 111.5 － － 1.5 1.5 1.43 － HJ 2213 65 84.8 6 11.5 1.5 0.130

－ 73.5 77 81 87 111.5 － － 1.5 1.5 1.65 － HJ 2213 E 65 84.5 6 10.5 1.5 0.126

77 77 81 85 93 128 128 125 2 2 2.27 2.22 HJ 313 65 91 10 17 2.1 0.286

－ 77 81 85 93 128 － － 2 2 2.55 － HJ 313 E 65 90.6 10 15.5 2.1 0.274

－ 77 81 85 93 128 － － 2 2 3.25 － HJ 2313 65 91 10 20 2.1 0.309

－ 77 81 85 93 128 － － 2 2 3.56 － HJ 2313 E 65 90.6 10 18 2.1 0.309

77 77 88 91 100 148 148 137 2 2 3.68 3.58 HJ 413 65 98.5 11 18 2.1 0.417

76.5 76 78 82 － 103 105 100.5 1 1 0.712 0.702 － － － － － － －
78.5 78.5 82 86 92 116.5 116.5 114 1.5 1.5 1.16 1.14 HJ 214 70 89.6 7 12.5 1.5 0.154

－ 78.5 82 86 92 116.5 － － 1.5 1.5 1.26 － HJ 214 E 70 89.5 7 11 1.5 0.149

－ 78.5 82 86 92 116.5 － － 1.5 1.5 1.52 － HJ 2214 70 89.6 7 12.5 1.5 0.154

－ 78.5 82 86 92 116.5 － － 1.5 1.5 1.68 － HJ 2214 E 70 89.5 7 11.5 1.5 0.152

82 82 87 92 100 138 138 134 2 2 2.73 2.68 HJ 314 70 98 10 17.5 2.1 0.336

－ 82 87 92 100 138 － － 2 2 3.15 － HJ 314 E 70 97.5 10 15.5 2.1 0.315

－ 82 87 92 100 138 － － 2 2 3.97 － HJ 2314 70 98 10 20.5 2.1 0.362

－ 82 87 92 100 138 － － 2 2 4.30 － HJ 2314 E 70 97.5 10 18.5 2.1 0.343

84 84 99 102 112 166 166 153 2.5 2.5 5.40 5.26 HJ 414 70 110.5 12 20 3 0.607

81.5 81 83 87 － 108 110 105.5 1 1 0.745 0.735 － － － － － － －
83.5 83.5 87 90 96 121.5 121.5 120 1.5 1.5 1.24 1.22 HJ 215 75 94 7 12.5 1.5 0.161

－ 83.5 87 90 96 121.5 － － 1.5 1.5 1.38 － HJ 215 E 75 94.5 7 11 1.5 0.159

－ 83.5 87 90 96 121.5 － － 1.5 1.5 1.57 － HJ 2215 75 94 7 12.5 1.5 0.161

－ 83.5 87 90 96 121.5 － － 1.5 1.5 1.80 － HJ 2215 E 75 94.5 7 11.5 1.5 0.162

87 87 93 97 106 148 148 143 2 2 3.21 3.15 HJ 315 75 104.2 11 18.5 2.1 0.406

－ 87 93 97 106 148 － － 2 2 3.70 － HJ 315 E 75 104.2 11 16.5 2.1 0.389

－ 87 93 97 106 148 － － 2 2 4.84 － HJ 2315 75 104.2 11 21.5 2.1 0.437

－ 87 93 97 106 148 － － 2 2 5.30 － HJ 2315 E 75 104.2 11 19.5 2.1 0.421

89 89 103 107 118 176 176 162 2.5 2.5 6.40 6.25 HJ 415 75 116 13 21.5 3 0.710
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Boundary dimensions (mm) Bearing No. Basic 
dynamic 

load rating 
Cr (N)

Basic 
static load 

rating 
Cor (N)

Limiting speed 
(min-1)(1)

d D B Ew Fw r 
(min)

r1 
(min) NU NJ NUP N NF NP Grease 

lubrication
Oil 

lubrication

65

100 18 90.5 74.5 1.1 1 NU 1013 － － N － － 41000 51000 6300 8000

120 23 105.6 79.6 1.5 1.5 NU 213 NJ NUP N NF NP 84000 94500 5300 6300

120 23 － 78.5 1.5 1.5 NU 213 E NJ NUP － － － 108000 119000 4800 5600

120 31 － 79.6 1.5 1.5 NU 2213 NJ NUP － － － 120000 149000 4800 6000

120 31 － 78.5 1.5 1.5 NU 2213 E NJ NUP － － － 149000 181000 4800 6000

140 33 121.5 83.5 2.1 2.1 NU 313 NJ NUP N NF NP 135000 139000 4500 5300

140 33 － 82.5 2.1 2.1 NU 313 E NJ NUP － － － 181000 191000 4000 4800

140 48 － 83.5 2.1 2.1 NU 2313 NJ NUP － － － 188000 212000 4000 4800

140 48 － 82.5 2.1 2.1 NU 2313 E NJ NUP － － － 247000 287000 3800 4800

160 37 135.3 89.3 2.1 2.1 NU 413 NJ NUP N NF NP 195000 203000 4000 4800

70

110 20 100 80 1.1 1 NU 1014 － － N － － 58500 70500 6000 7100

125 24 110.5 84.5 1.5 1.5 NU 214 NJ NUP N NF NP 83500 95000 5000 6300

125 24 － 83.5 1.5 1.5 NU 214 E NJ NUP － － － 119000 137000 4600 5600

125 31 － 84.5 1.5 1.5 NU 2214 NJ NUP － － － 119000 151000 4800 5600

125 31 － 83.5 1.5 1.5 NU 2214 E NJ NUP － － － 156000 194000 4600 5600

150 35 130 90 2.1 2.1 NU 314 NJ NUP N NF NP 158000 220000 4000 5000

150 35 － 89 2.1 2.1 NU 314 E NJ NUP － － － 205000 222000 3600 4300

150 51 － 90 2.1 2.1 NU 2314 NJ NUP － － － 223000 262000 3800 4500

150 51 － 89 2.1 2.1 NU 2314 E NJ NUP － － － 274000 325000 3600 4500

180 42 152 100 3 3 NU 414 NJ NUP N NF NP 228000 236000 3600 4300

75

115 20 105 85 1.1 1 NU 1015 － － N － － 60000 74500 5600 6700

130 25 116.5 88.5 1.5 1.5 NU 215 NJ NUP N NF NP 96500 111000 4800 6000

130 25 － 88.5 1.5 1.5 NU 215 E NJ NUP － － － 130000 156000 4300 5300

130 31 － 88.5 1.5 1.5 NU 2215 NJ NUP － － － 130000 162000 4500 5300

130 31 － 88.5 1.5 1.5 NU 2215 E NJ NUP － － － 162000 207000 4300 5300

160 37 139.5 95.5 2.1 2.1 NU 315 NJ NUP N NF NP 190000 205000 3800 4800

160 37 － 95 2.1 2.1 NU 315 E NJ NUP － － － 240000 263000 3400 4000

160 55 － 95.5 2.1 2.1 NU 2315 NJ NUP － － － 258000 300000 3400 4300

160 55 － 95 2.1 2.1 NU 2315 E NJ NUP － － － 330000 395000 3400 4300

190 45 160.5 104.5 3 3 NU 415 NJ NUP N NF NP 262000 274000 3400 4000

Note: (1)  The dimension table shows limiting speed for bearings made with machined cages. For bearings made with pressed steel 
cages, multiply the table limits by 0.8.

■ Cylindrical Roller Bearings
Bore Diameter: 65～75mm
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